1. Wytaczy¢ zasilania sterownika MD-01.

2. Przestawié przetgcznik w pozycji OFF (tyt sterownika).
3. Podfaczy¢ do COM 0 kabel.

4. Wtagczy¢ zasilania sterownika MD-01.

5. Jezeli program FlashMagic nie jest zainstalowany, to go zainstalowaé. Najnowsza wersja
mozna Sciggnac stad: http://www.flashmagictool.com/download.html&d=FlashMagic.exe

6. Sprawdzi¢ ustawienia programu flash magic wg zatgczonych obrazkdow:

e Wybrac wtasciwy COM port i plik firmware-u. Reszta parametrow jak na obrazku

& Flash Magic - NON PRODUCTION USE ONLY (SN
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COR Port: { COM B *| | Erase block 2 [0x002000-0x002FFF)
_ Erase black 3 [0x003000-0x003FFF)
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Step 5 - Startl
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e Wybrac¢ z menu options->advanced option, zaktadka Hardware Config | ustawic
opcje wg obrazku

Advanced Cptions ﬁ
| Eu:ummuniu:atiu:unsl Hardware Canfig ISecurit_l,l | Juzt In Time Code | Timeouts | Misc |

Use DTR and RTS to contral RS T and ISP pin
. Feep RTS asserted while COM Port open
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7. Uruchomi¢ programowanie z pomocy przycisku START na obrazku 1.
8. Po zakonczeniu wytgczy¢ zasilania sterownika MD-01.
9. Przestawi¢ z powrotem przetacznik z pozycji OFF na PR (tyt sterownika).

10. Uruchomi¢ sterownik MD-01.



