SPID Elektronik

SW-01
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Ogolne

SW-01 jest elektronicznym wigcznikiem zasilania. Zostat stworzony jako dedykowany modut

do sterownika MD-01.

Zadaniem SW-01 jest wtgczanie zasilania zewnetrznych urzadzen potrzebnych do pracy

zestawu nadawczego, np. wzmacniaczy mocy.

UWAGA: SW-01 jest tylko przystawka do sterownika MD-01 i poprzez niego sterowany

i nadzorowany. Modut SW-01 nie moze pracowaé samodzielnie.
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Opis

Parametry sterownika

e napiecie zasilania przekaznikdw 12 VDC ( Imax — 1A),
e napiecie zasilania urzadzen zewnetrznych 235 VAC,
e maksymalny prad na kazdym wyjsciu DC ( OUT1 — OUT6) do 10A,
e Maksymalny prad sumy wszystkich wyjs¢ ( OUT1 - OUT6) do 25A,
e Wewnetrzny modut komunikacji zasilany z MD-01 napiecie 5VDC

(Imax - 0.5 A).

Front

1. Klawiatura.
2. Woyswietlacz 2x20 znakdw.
3. Wiacznik zasilania.
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Wejscie zasilania dla wyj$é od OUT1 do OUT®6.
NC.
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3. Zasilanie elektroniki (FUZE 2A).

4. Woyjscia przetgcznika od OUT1 do OUT6.
5

Wejscie sterojace I°C (podtacza sie do 1°C sterownika MD-01).
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1. Ptytka sterownia przekaznikéw dla wyjsé od OUT1 do OUT6 (10A, 235V).

Podtaczenia do sterownika MD-01
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Wejscie 235V do wyjsé¢ od OUT1 do OUTS6.

Uziemienie MD-01 (GROUND).
Wejscie 235V do zasilacza PS-01.
Szyna zasilania rotorow w sterowniku MD-01 (22V, Ihax 40A).

Szyna zasilanie elektroniki sterownika MD-01 i przetgcznika SW-01 (15V, Imax 10A).
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Szyna sterownia 1°C (pofacznie MD-01 z SW-01).




Obstuga

Wyglad wyswietlacza przetgcznika SW-01:

Rysunek 1. Ekran przetacznika SW-01.

Wyijscia mozna sterowac recznie lub z pomoca programu komputerowego spidMDO1dde.
Na wyjscia od 1 do 6 jest zasilanie, jezeli pod odpowiednym numerem wyswietla sie kropka

(na rysunku 1 wyjscia 1i 4 jest witgczone zasilanie, a wyjscia 2,3,5 i 6 s3 wytgczone).

Recznie wtgczanie lub wytgczanie wyjsé¢ odbywa sie z pomocg przyciskdw. Przyciskami prawo
lub lewo ustawiamy kursor na wyjscie, ktére chcemy sterowac. Po ustawieniu kursora przycisk géra
wtacza, a przycisk dét wytgcza wyjscie.

Z pomoca programu spidMDO01dde wyjscia sterujemy klikajgc pod odpowiednie wyjscie.
Wyscie wtgcza sie i wytgcza na przemian.

Aby SW-01 poprawnie pracowat musi byé podtgczony szyng 12C do sterownika MD-01.
WHtaczenie zasilania sterownika MD-01 wtgcza zasilania elektroniki przetgcznika SW-01 — wyswietla¢
dziata, ale bez podswietlania (oznacza to, ze wyjscia od OUT1 do OUT6 nie majg zasilania). Aby na
wyjscia od OUT1 do OUT6 byto zasilanie nalezy wtgczy¢ SW-01 (podswietla sie wyswietlacz w SW-01).

Sterownik pamieta ustawienia reczne i zmienia tylko te wyjscia (poprzez PC), ktére
zdefiniujemy w programie. Wiec mozemy ustawic niektore wyjscia na state a poprzez program

zmieniad tylko wybrane a te ustawione recznie nie bedg ulegaty zmianie.
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