Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8

Podrecznik

uzytkowania
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Spid Elektronik Jacek Bielescki

Wprowadzenie

Sterownik Pant8 zostat zaprojektowany do sterowania przetacznikow Anten o 8

wejsciach. Moze by¢ wykorzystywany do sterowania przetgcznika firmy SPID lub

kazdego innego, ktory posiada przekazniki zasilane 12V DC z wspdlng masg
i aktywnym plusem.

StErOWNIK Pant8 ... e 1
Kabel ztgcza rOWNO0IEgIEgO0 ...ouviiiiiiii e 1
CD-ROM (Programy narzedziowe i program SpidLOg) .....ccovviiiiiiiiiiiiiiiiiininenns 1
Y22 1
Dane techniczne
Napiecie zasilajace (LYPOWO) .uviiriiiiiiiii i i i anea e 12-24 V DC
Prad PODI ANy i e 0,5A
B ZPIECZNIK .ttt e 2 A GMA
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Panel sterujacy
sno §]066666064
<[> [F

Przyciski:

- Lewo (zmniejszanie)
- Prawo (zwiekszanie)
@ - Konfiguracja (Setup)

@ - Tryb pracy (Function)

4 cyfrowy wyswietlacz ztozony z wskaznikéw 7 segmentowych

- Wyswietlacz wielofunkcyjny




Spid Elektronik Jacek Bielescki

Panel tylny
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. - Gniazdo bezpiecznika
@ - Przewdd zasilajacy

- Wiacznik zasilania

@@' - Ztgcze DB-9 (meskie) - podtgczenie Myszy
@© - Ztacze DB-9 (zenskie) - podtaczenie do komputera (RS5232)

@ © - Ztacze DB-15 wyjscie do sterowania Anten (do Ant8)
(nogi 1-8: wyjscie - Ant8; nogi 9-15 masa)

@© - Ztgcze DB-25 - podigczenia do komputera (LPT)
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Obstuga sterownika

Sterownik Pant8 ma wiele trybdw pracy. Aby w peini wykorzysta¢ mozliwosci

nalezy sie z nimi zapoznac.

Zmiana trybu pracy (function)

Zmiana trybu pracy sterownika anten wykonujemy za pomoca klawisza [Fl.

Dostepne sg trzy tryby pracy:

o)
SU - tryb pracy normalnej (reczny),

£t-8
A B

- tryb pracy automatycznej poprzez LPT,

Cca G

- tryb pracy automatycznej poprzez COM (RS-232).

Aby tryby automatyczne dziataty poprawnie nalezy zaprogramowac sterownik
z dotgczonego oprogramowania poprzez COM (RS-232) w trybie ustawienia
(SETUP) opcja PP.

&)
Tryb pracy normalnej (reczny) 80

W trybie pracy normalnej (reczny) przyciski i powodujg zmiany aktywnej
anteny (wczesniej zaprogramowanej).

Na wskazniku diod LED (panel sterujacy) zapali sie LED z numerem aktywnego
wyjscia antenowego (1 - 8) i na wyswietlaczu sie wysSwietli nazwa pasma.

W tej opcji mozna korzysta¢ z ,myszy”. Przyciski na myszy 1 - 8
przyporzadkowane sg do wyjs¢ antenowych o numerach 1 - 8. Jezeli anten jest
mniej, to przyciski do niepodifgczonych anten nie sq aktywne.

Nacisniecie przycisku [S] w trybie pracy normalnej (reczny) spowoduje przejscie

do trybu ustawienia (Setup).
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]
Tryb pracy automatycznej poprzez LPT t-85

W trybie pracy automatycznej poprzez LPT, sterownik przefgcza wyjscie
antenowe, przesytane z oprogramowania sterujgcego (LOGGER, DXWIN,

SPIDLOG itd.), uruchomionego na komputerze, poprzez ztqcze LPT.

Przyciski (8 i nie sg aktywne, nie mozna tez uzywac¢ myszy.

]
Tryb pracy automatycznej poprzez COM (RS-232) A 80

W trybie pracy automatycznej poprzez COM (RS-232), sterownik przetacza
odpowiednie  wyjscie antenowe, zamieniajac czestotliwos¢ odczytang

z wybranego radia (TRX) na pasmo.

Przyciski (8 i nie sg aktywne, nie mozna tez uzywac¢ myszy.

[m}
Tryb pracy z PC poprzez COM (Rs-232) |7 - 80

W trybie pracy z komputerm (PC) poprzez COM (RS-232), sterownik przetacza
odpowiednie wyjscie antenowe zgodnie z wystanym poleceniem programu

Pant8.exe.
W trybie pracy PC przyciski i powodujg zmiany aktywnej anteny

(wczesniej zaprogramowanej) i uaktualnia panel programu Pant8.exe.

Tryb ustawienia (SETUP)

Przycisk s) umozliwia poruszanie sie po menu ustawien.
Kazde nacisniecie przycisku s) powoduje przejscie do nastepnej opcji MENU.
Symbol na wyswietlaczu zmienia sie w zaleznosci od wybranego elementu menu

ustawien.

Liczba anten

L 8

Programowalna ilos¢ podtaczonych anten (od 1 do 8).
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Zmiana parametru odbywa sie przyciskami (8 i >].

Opcja LPT
oL

Tryb wyjscia DB-25 (LPT) do anten (od 1 do 4).

Zmiana parametru odbywa sie przyciskami (8 i >].
e Tryb binarny (OL 1) - jest aktywno tylko jedno wyjscie z osmiu
mozliwych (LPT piny od 2 do 9)
e Tryb BCD (OL 2) - pasma w zakresie od 160m do 10m (patrz tabele stanéw)
e Tryb BCD (OL 3) - pasma w zakresie od 160m do 6m (patrz tabele stanéw)
e Tryb BCD (OL 4) - pasma w zakresie od 6m do 23cm (patrz tabele stanéw)

Tabela stanéw wyjs¢ (OL 2, OL 3, OL 4):

Pasmo Pin 2 Pin 7 Pin 8 Pin 9
160m | X
80m X
40m | X X
30m
20m | X X
17m X X
15m | X X X
12m X
10m | X X
6m X X
2m | X
1,2m X
70cm | X X
23cm | X X

Wybor producenta radia (TRX)
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Wybér producenta odbywa sie przyciskami (<) i [>].
1 - YAESU

2 - KENWOOD

3 - ICOM
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Wyboér typu radia (TRX)
g2 1
Wybor typu radia (TRX) odbywa sie przyciskami (<) i >].
YAESU
FT-817
FT-847
FT-857
FT-897
FT-1000D
FT-1000MP
FT-920
FT-840
FT-890
FT-900
11 FT-990

KENWOOD

1 Wszystkie
ICOM

1 Wszystkie oprécz 735

O 0 N oo 1 A W N B

[y
o

Szybkos¢ transmisji szeregowej (RS-232)
g3 1
Wybor szybkosci transmisji szeregowej odbywa sie przyciskami (¥ i >].
1 1200
2 4800 domysina
3 9600
4 19200

10
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Konfiguracja sterownika poprzez PC (RS-232)

7o

W tej pozycji mozna zaprogramowac sterownika ze pomocy komputera. Nalezy

uruchomi¢ program PANT8.EXE. Z menu podrecznego (pod prawym przyciski

muszy) wybrac¢ SETUP.

Setup

Exik

Otworzy sie okno:

Antennas count [L): B E]' e
Anterina #1: Antenna B5: IM—V| FF Send & Save
Antenna #2: Antenna #6: | 20m w =M FF Read
Antenna #3: Antenna #7: |'I?'|'n—v| = EBands:
Antenna #4: Antenna #8: | Bm bl El E it

Option LPT [ computer | Ophion BS232 [ radio |
() Binary encoding ©) Radio @ PC
() Decimal encoding 160m - Em

() Decimal encoding 160m - 10m

() Decimal encoding Gm -0,23m

]

o LFT1 & COM port: | COM4  »
Bound rate: | 4200 hd ‘Q

Przycisk [PP Read] odczytuje aktualne ustawienia z sterownika.

Przycisk [PP Send & Save] wysyta ustawienia do sterownika i zapisuje je na
dysku twardym.

Wybér trybu pracy wykonujemy przez zaznaczenie opcji ( ) Radio lub (e) PC.
Gdy wybrany jest tryb pracy PC i sterownik pracjue w trybie P, program

zmienia lub odczymuje aktywng antene przez portu RS232 z urzadzenia.

Przycisk h ! stuzy do autodetekjcji szybkosci transmisji (baudrate) w trybie PC.

11
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Przycisk [Bands] otwiera okno do edycji pasm:

x|
Name Low margin * | High margin | Short | =] ) 5ave
(Hz) (Hz) name
9 Cancel
80m 3a00000 4000000 50
BOm &250000 450000 &0
A0m F0oo0oo 7300000 40
30 10100000 10150000 30
20m 14000000 14350000 20
17m 180658000 18165000 17
15m 21000000 21450000 15
12m 24550000 24950000 12
10m 2000000 29700000 10
Bm s0000000 4000000 a] e
2m 144000000 145000000 2
M T f e T (T T T T A DO0nnr NN ;I

Przycisk [+] dodaje pasmo, a przycisk [~] edytuje wybrane pasmo:

=10l x|
M ame: || H Add
Lo margir: I d Cancel

High margir; I
Shart name: I

W polu NAME wpisuje sie nazwe, ktore sie wyswietla w gtdwnym oknie pod

ledami.
W polach LOW MARGIN i HIGH MARGIN sie wpisujg zakres czestotliwosci
tego pasma.

W polu SHORT NAME wpisuje sie nazwe, ktdra wysytana jest do sterownika.

12
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Sterownik ,,mysz” (opcjonainy)

o Antennas O
® @18 ©
(] (@]

Opcjonalny sterownik myszy umozliwia tatwy dostep do najczesciej
wykorzystywanych czynnosci, przeprowadzanych zwykle z poziomu panelu
sterujgcego. Przyciski te sg funkcjonalnymi odpowiednikami przyciskow

sterujacych, znajdujacych sie na panelu

sterowniczym. i

-Lewo (zmniejszanie)

Sterownik ten jest to mysz
komputerowa, w ktérej wprowadzono wiele

) ) modyfikacji. Nie ma mozliwosci
-Prawo (zwiekszanie)

wykorzystania zwyktej myszy z zestawem,

. jak réwniez sterownik ten nie moze by¢
E] -Tryb  Function

wykorzystany jako mysz komputerowa.

Dodatkowo, poza opisanymi powyzej przyciskami, w myszy znajduje sie
rowniez 8 programowalnych przyciskéw, definiujgcych ustawienia.

Przyciski te sg dostepne jedynie poprzez opcjonalny sterownik. Wstepne
ustawienia wyjs¢ sterujgcych (od 1 do 8) programowane sg w trybie
definiowania ustawien (SETUP).

Zainstalowana w myszy kulka nie jest wykorzystywana (jest nieaktywna),

urzadzenie to umozliwia ergonomiczne sterowanie urzadzenia.
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